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René Koch AG

Seestrasse 241

8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch

+41 44 782 60 00

Tag/Nacht-Bulletkamera HD
MCB-64A0003M0A

Art-Nr VI20.1205

Preis
/ Stk

CHF (exkl .  MwSt)

548.–

BESCHREIBUNG

Sensor: 1/2.9"
Objektiv: F1.6/3.2-9 mm, (78° - 6°), 0.1 lux, 4MP,
Multisignal: HD-TVI, AHD,
Digital Signal: EX-SDI,

HD-SDI,
AF 3x, IR-Beleuchung 40 m, 12VDC/24VAC, aussen IP67
mit Anschlussbox

SPEZIFIKATIONEN

Gehäuse und Montage

Abmessungen (HxBxT) 130.50x82.15x265.80 mm

Kameraform Bullet

Gehäusetyp Aussen

Werkstoff Aluminium

Farbe Pantone Cool Gray 1 C

Montageart /-ort Wandmontage /
Deckenmontage

Schutzart IP67

Einsatztemperatur -20°C bis +50°C

Funktionen / Anzeigen

https://www.kochag.ch/thumbor/POU2Ib5I1qy4wg6X5DHvkafGWRk=/fit-in/3600x2700/filters:cachevalid(2018-09-13T14:57:58.660499):strip_icc():strip_exif()/Medien/Bilder_hires/VI201205.jpg
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AI Videoanalyse Nein

Video-Eigenschaften

Bildübertragungsrate 25/30fps @ 2560x1440 p, 25/30fps @ 1920x1080 p,
50/60fps @ 1280x720 p

Bildsensor-Chipgrösse (zoll) 1/2.9"

Signalformat HD-TVI @ 4MP /
AHD @ 4MP /
EX-SDI @ 4MP /
HD-
SDI @ 2MP

Lichtempfindlichkeit 0.1 Lux /
bei F1.6 /
40 IRE

Beleuchtung Infrarot

Beleuchtungsreichweite ca. 40 m

Objektiv Typ Auto Fokus Zoom

Auflösung Pixel 2560x1440 /
1920x1080 /
1280x720

Zoom Faktor 3x

Zoom digital ja

Brennweite 3.2 - 9 mm

Blendenbereich F1.6

Bildwinkel horizontal 75 - 26°

Steuer-Schnittstellen Coaxitron (HD Protokoll)

Installation / Versorgung

Stromversorgung 12 VDC /
24 VAC

Klassifikation

Kategorie Multisignal-Kameras HD mit EX-SDI

Marke ENEO


