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René Koch SA

Seestrasse 241

8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch

+41 21 906 67 67

Switch non-géré 4-PoE
Port IAM-5SE1004MUD

Numéro d'article VI43.3016

Votre prix
/ Pce CHF (hors TVA)
 203.–

DESCRIPTION

Ports Gigabit Uplink: 1x RJ45, 1x SFP
4+1 10/100 PoE Ports, IEEE 802.3 at
jusqu'à 30W par port, 120 W total

gamme de température: -40°C à +75°C
DIN Rail, pas prévu pour rack 19"
Dim. (lxhxp): 110x46x159 mm

SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage

Dimensions (hxlxp) 46x110x159 mm

température d'utilisation -40°C à +75°C

Type / lieu de montage DIN rail /
montage mural

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) Non

Fonctions / Affichages

Type de l'apparail Unmanaged

gérable Non

Management non

ventilateur de circulation Non

Ports 4x 10/100Base-TX /
1x 100 SFP /
1x 10/100Base-TX
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Vidéo -Caractéristiques

Interface ethernet 10Base-T /
100Base-TX

Installation / Alimentation

Power over Ethernet IEEE 802.3af /
IEEE 802.3 at

puissance max. PoE 120
W

Alimentation 48 à 57 VDC

Classification

Catégorie Commutateurs / Modules SFP

Marque ENEO


