
René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 44 782 60 00

2-Draht Videoverteiler VV22/2DVS
Artikel-Nr.: IG10.0122

Brutto CHF / Stk 151.00

Beschreibung

Abm.(BHT) 72x90x75 mm, DIN-Ausführung, 1 Eingang durchschlaufbar, 2 Ausgänge

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite 72 mm

Höhe 90 mm

Tiefe 75 mm

Breite in Teilungseinheiten 4

Montageart DIN-Schienenmontage

Werkstoff Kunststoff

Farbe grau

Schutzart (IP) IP20

Einsatztemperatur 0 bis +40 °C

Video-Eigenschaften

Anzahl Videoeingänge 1

Anzahl Videoausgänge 2

Installation / Versorgung

Installationstechnik Bus-System
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Eingangsstrom I(P), in Ruhe 60 mA

Eingangsstrom I(Pmax), maximal 70 mA

Stromverbrauch min 4.0 mA

Anschlussart Klemmen

Anschlussadern anlageabhängig

Klassifikation

Kategorie Videoverteiler

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

25.06.2025 2 / 2

https://www.kochag.ch/de/company/rene-koch-ag/unternehmen/rechtliches/datenschutzerklaerung/
https://www.kochag.ch/de/company/rene-koch-ag/unternehmen/rechtliches/datenschutzerklaerung/

