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Mikrofon-Blende eckig
40.054.442.001 (Public 4)

Artikel-Nr.:  QB44.2002

F>3 o we/sx 550.00

Beschreibung

Bedieneinheit fir die Serviceseite, Einbau-Tischausfihrung. Beinhaltet Schwanenhalsmikrofon und zwei
Bedientasten. Erfordert separate Zentrale und Lautsprecher oder Headset.

e Einbauausfuhrung, Alu farblos eloxiert

e unidirektionelles Mikrofon auf Schwanenhals 450 mm

e 2 Bedientasten / LED Betriebsanzeigen

e Freisprechen, Wechselsprechen (Push to talk)

e Boost-Taste (Lautstarkeanhebung)

e AEC (Automatic echo cancellation), NR (Noise reduction), NG (Noise gate)

Spezifikationen

Gehause und Montage

Breite 50 mm

Hohe 80 mm

Tiefe 48 mm
Montageart Einbau
Werkstoff Aluminium
Oberflachenbehandlung eloxiert

Farbe Aluminium
Einsatztemperatur +10 bis +40 °C
Einsatzbereich Serviceseite

Um Ihnen in unserem eShop den bestmaglichen Service zu gewahrleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr Gber die Cookie-Nutzung
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Freisprechen

Mit Schwanenhals

Mit Lautsprecher
Schaltfunktionen
Signalisierung am Gerat
Funktions-Lampen

Einstellmdglichkeiten

Installation / Versorgung
Installationstechnik
Versorgungsspannung DC
Stromverbrauch max
Leistungsaufnahme

Anschlussart

Klassifikation

Set-Ausfuhrung

Um Ihnen in unserem eShop den bestmaglichen Service zu gewahrleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr Gber die Cookie-Nutzung

Ja

Ja

Nein
Nein
optisch
Ja

Gesprachslautstarke
Stummschaltung

Netzwerktechnik
15V

700.0 mA

15W

Stecker RJ45

Nein
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