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BESCHREIBUNG
Die klassische Linie — Video- e Front Aluminium eloxiert
Aussensprechstellen der Serie VTS passen dank ¢ Unterputz, wetterfest
ihrem zeitlos schlichten Design zu den o Kugelkamera
unterschiedlichsten Architekturstilen. + Sonneriedriicker mit Namensschild (gravierbar)
Umfangreiche Extras machen sie vielseitig » optische und akustische Zustandsanzeige

einsetzbar und passend fur Wohn- und

Gewerbehauser jeder Grosse. Die Videokamera Falls die Sprechstelle der Witterung direkt

ist in eine drehbare Kugel eingebaut. Somit ist ausgesetzt ist, ein Schutzdach erganzen.
sie gut geschutzt und kann flexibel auf den

Erfassungsbereich ausgerichtet werden. Der

Betriebszustand wird optisch und akustisch

angezeigt, gemass Norm fir hindernisfreie

Bauten nach SIA500/BehiG.

SPEZIFIKATIONEN

Gehduse und Montage

19.05.2024 1/2


https://www.kochag.ch/thumbor/ADyZL6oLzHx2As4vR3mA3QYdLWo=/fit-in/3600x2700/filters:cachevalid(2021-06-30T13:49:42.827541):strip_icc():strip_exif()/Medien/Bilder_hires/VTS_2R_IP.jpg

Breite

Hohe

Montageart
Montagehdhe (Oberkant)
Werkstoff
Oberflachenbehandlung
Farbe

Funktionen | Anzeigen
Mit Kamera

Bedienung Typ

Ruftaste Typ

Anzahl der Ruftasten
Anzahl der Reihen
Beschriftung

Optische Signalisation (SIA500)
Lichttaste 230 VAC
Einstellmdglichkeiten
Video-Eigenschaften
Kamera Ausrichtung
TVL (television lines)
Lichtempfindlichkeit
Brennweite
Horizontaler Blickwinkel
Vertikaler Blickwinkel
Audio-Eigenschaften
Sprechsystem
Installation / Versorgung
Installationstechnik
Stromverbrauch min
Stromverbrauch max
Anschlussart
Anschlussadern
Klassifikation

Kategorie

Artikelfamilie
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175 mm
275 mm
Unterputz
1.60m
Aluminium
eloxiert

Material-Eigenfarbe

Ja

Sonneriedriicker

wetterfest; Zinkdruckguss vernickelt

8

2

Namensschild(er) graviert, Alu farblos elox

3 LEDs (Turruf = rot, Sprechen = gruin, Turéffner = blau)
Nein

Gespréachslautstarke / Ruflautstarke

mechanisch
700

0.10 lux

3.7 mm

65 °

48 °

TCU4

Bus-System
80.0 mA
150.0 mA
Klemmen

6 Draht (+2 Turoffner)

Aussensprechstellen ohne Zutrittskontrolle

Classic VTS

2/2



