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Description

dim. (Ixh) 195x140 mm, aluminium éloxé incolore, 3 touches ligne / communication touche OFF, signal

d'appel, affichage LED, 12 VDC

Spécifications
Boitier et montage

largeur
hauteur

type de montage

hauteur de montage (bord supérieur)

matérial

traitement de surface

couleur

protection contre le vandalisme
résistant aux chocs

Domaine d'utilisation

Fonctions / Affichages

Type de station interphone

nomhre de tniirhec A'annel

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir

plus sur l'utilisation du cookie.
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Station principale encastrée 9503-
H/UPA/R

N° d'article EC13.2200

CHF / Pce 868.00

195 mm

140 mm

encastré

1.60 m

aluminium

éloxé

couleur de matériau
Oui

Oui

rauhe Umgebung (z.B. Industrie)

Station principale
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lampes de fonction
poste a accés direct mains libres
nombre des sonneries d'appel

paramétres disponibles

Installation / Alimentation

technique d'installation
tension d'alimentation CC

type de raccordement

Classification

Catégorie

Famille d'articles

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir

plus sur l'utilisation du cookie.

Oui
Oui
1

volume de la parole
sensibilité du microphone

systeme multifilaire
12V

bornes de raccordement

Stations

encastrée (95..-H/UP)

2/2


https://www.kochag.ch/fr/company/rene-koch-sa/entreprise/informations-juridiques/protection-de-donnees/
https://www.kochag.ch/fr/company/rene-koch-sa/entreprise/informations-juridiques/protection-de-donnees/

