
DDF3000APVEW3.6

DDF3000APVEW3.6
Dôme 1/3´́ couleur, fixe, claire, 3,6mm, 540lTV,

anti-vandalisme, 12VDC

Art-Nr. 92148

Caractéristiques

Senseur 1/3´́ DPS avec technologie cam_inPIX Réglage de l’obturateur Low-Speed jusqu’à 8x (DSS)
Progressif Scan avec segmentation images (PsI) PPL (Push, Point, Lock) mise au point facile
Objectif F1,4/3,6mm Caisson stable en aluminium encastré, blanc
Zone dynamique UWDR à 120dB Indice de protection: IP66
Correction gamma Alimentation: 12VDC
Contrôle automatique de gain (CAG)

Spécifications

Série Dallmeier Picodome

Système Couleur

Dimension du capteur 1/3´́

Capteur DPS avec Cam_inPIX technologie

Résolution horizontale 540 TVL

Low Speed Shutter Oui

Suppression du bruit numérique (DNR) Non

Correction de contre-jour BLC

Wide Dynamic Range (WDR) Oui

Filtre coupure IR Non

Filtre IR Standard

Sorties vidéo Composite (FBAS)

Monture objectif Objectif intégré

Type de l’objectif Focale fixe

Focale 3,6 mm

© Copyright René Koch AG , August 2010- Toute modification technique réservée 1



DDF3000APVEW3.6

(Voir spécifications)

Angle d’image horizontal 83°

Commande de l’iris Non

Illumination Non

Détecteur d’activité Non

Interfaces de commande Non

Chauffage Non

Indice de protection Pas de données

Alimentation 12VDC

Anti-vandalisme Non

Couleur (coupole) Claire

Mode de montage Encastrable

Caisson Extérieur

Matériau Aluminium

Couleur (caisson) Blanc

Certificats CE, caisse BGV,

Accesssoire en option

92203 PICO REMOTE BOX Télécommande extern coaxial pour cameras Dallmeier Cam_InPIX

92152 PRIVACY ZONEBOX

98050 DDF3000APV_ESM Design anneau à couvrir pour DDF3000APV Picodome, encastré, noir
mat

97274 DDF3000APV_EGGL Design anneau à couvrir pour DDF3000APV Picodome, encastré, doré
brillant

97273 DDF3000APV_ECS Design anneau à couvrir pour DDF3000APV Picodome, encastré,
chrome noir

97272 DDF3000APV_EC Design anneau à couvrir pour DDF3000APV Picodome, encastré,
chrome

97271 DDF3000APV_ESS Design anneau à couvrir pour DDF3000APV Picodome, encastré,
noir/argent

97269 DDF3000APV_EKG Design anneau à couvrir pour DDF3000APV Picodome, encas-
tré,couleur cuivre brossé

97268 DDF3000APV_EGGB Design anneau à couvrir pour DDF3000APV Picodome, encastré, doré
brossé

98042 SPW 24VAC/12VDC Convertisseur voltage, 24VAC à VDC

72824 MICROSTREAMER Streamer audio-vidéo, 1 entrée vidéo, 1 sortie réseau, ONVIF

97506 NETZTEIL 12V DC Alimentation électrique 110-240VAC/12VDC avec adaptateur
EU/UK/US/AUS
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