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Expander TCKE3 
 
 
Geräteübersicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Daten 
 
Gehäuse:  Kunststoff schwarz 
Abmessungen (B/H/T)  88x56x30 mm 
Gewicht:  55g 
Zulässige Einsatz-Temperatur: -25 °C … + 55 °C (nach DIN EN 50486) 
   Montage im geschützten Aussenbereich 
   (z.B. hinter Frontblende) 
 
 
 
Anwendung 
 
Der Expander TCKE3 ist ein Erweiterungsmodul für bis zu 32 Innensprechstellen und für den 
Einbau hinter Frontblenden oder in Briefkasteneinheiten. 
Er ist die Erweiterung zu den Sprechsystemen TCU3/TCU4 und für den Einsatz im 
Innenbereich und im geschützten Aussenbereich geeignet. 
 

! Die Kombination aus TCU3/TCU4 und TCKE2 und die Kombination TCU2 und TCKE3 
sind nicht möglich. 

 
 
  

Montage- 
laschen 
(4x) 
 
Symbol 
Einbaulage 

Symbol Einbaulage Bohrbild 

Anschluss Sonneriedrücker (steckbar) 

 
 
 
 
 
 
 

      Anschlussbuchse für den nächsten Expander TCKE3 

Micromatch-Kabel für Anschluss 
an Sprechsystem TCU3/TCU4 oder 
an weiteren Expander TCKE3 
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Installation 
 
 
Kopplung von TCU3/TCU4 mit TCKE3 
 
Die Anbindung des Expanders TCKE3 an die Sprechsysteme TCU3/TCU4 erfolgt über das 
Micromatch-Kabel. 
 
 
Kopplung von TCKE3 mit weiteren TCKE3 
 
Die Kopplung des Expanders TCKE3 mit weiteren Expandern erfolgt ebenfalls über das 
Micromatch-Kabel. 
 
 
Klemmenbezeichnungen TCKE2 und TCKE3 
 
Beim Ersetzen eines TCKE2 die entsprechenden Klemmen beachten: 
 

TCKE2 5 6 7 8 9 10 11 12 
TCKE3 A B C D E F G H 

 
Tasten aus Fremdsystemen (z.B. Briefkastensystem) müssen potenzialfrei sein. 
Gegebenenfalls ist ein Relais zur Entkopplung zwischenzuschalten. 
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Service 
 
Zu häufigen Fragen finden Sie die Antworten auf www.kochag.ch FAQ   
 
Für eine persönliche Unterstützung wenden Sie 
sich bitte an unseren technischen Kundendienst: 
 
Tel 044 782 6000 
Fax 044 782 6001 
 
 
 
  
 
 

Technische Änderungen vorbehalten 
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